
Technické parametry :

Rozměry : VxŠxHl. : 130x80x30cm

Krytí IP44/21

Max. In. Rozv. : 63A 1 x Napěťová spoušť                                                                                                                                                                                                            

Nouzové uzamykatelné stop tlačítko vně rozvaděče. 1 x Proudový chránič 40/4 A 0.03mA                                                                                                                                                                                                                 

Madla pro manipulaci s rozvaděčem. 1 x Jistič 3/32A char. C                                                                                                                                                                                                                        

Uzamykatelné dveře rozvaděče na visací zámek. 1 x Jistič 3/16A char. C                                                                                                                                                                                                                          

Povrchová úprava : práškový komaxit RAL 7035struktura. 4 x Jistič 1/16A char. B

Přívod vývodkou Pg 29 přímo na svorky hl. jističe a PEN můstek. 1 x Zásuvka 5/32A                                                                                                                                                                                                                   

Na spodní části rozvaděče šroub pro pospojení 1 x Zásuvka 5/16A                                                                                                                                                                                                                              

Možnost osazení hl. jističe do hodnoty 50/3A 4 x Zásuvka 3/16A

             Typ RSTEZ/0114 je vybaven k přímému měření provizorních odběrů přes zásuvkové vývody.

Výstroj rozvaděče : 

1 x Hlavní jistič 40/3A char. B

Typový list staveništního rozvaděče RSTEZ/0114.
             Certifikovaný rozvaděč pro použití na staveništích dle ČSN EN 60439-4 ed.2,

             typově zkoušený v ESČ s vydaným protokolem č. 1120620 s garantovaným

             krytím IP44/21, s možností připojení do všech energetik, dle potřeb zákazníka.


